
ALPHA DESIGN

5-30°C

20°C 65% RH
4-6 часов

1 л

	 Свойства	� Легко наносимая на поверхность краска металлик на водной основе для внутренних работ. 
Окрашенная поверхность обладает высокой износостойкостью, что упрощает уход за поверх-
ностью в процессе эксплуатации. Колеруется в широкой гамме цветов.	  
Изделие предназначено для окрашивания стен и потолков в сухих помещениях, напр., в жилых 
и спальных  комнатах, офисах, а также общественных помещениях. 

		�  Подходит для окрашивания новых и ранее окрашенных оштукатуренных и бетонных поверхнос
тей, гипсовых плит, зашпаклеванных поверхностей, а также загрунтованных древесноволокнис
тых и древесностружечных плит при внутренних работах. Краска для создания эффектов произ-
водит особенно сильное впечатление при нанесении на гладкую базовую поверхность. 

		�  Плотность		  1,00 кг/л 	
Доля сухого вещества  минимально	 25 % (по весу)	  
		  25 % (по объему)	  
Степень глянца 		  сатиновая	  
Устойчивость к механическому износу    	 > 10 000 циклов (DIN 53778)	

	 Укрывистость	� ~ 15 м2/л (1 слой) в зависимости от впитывающей способности и ровности  базовой поверх
ности, а также метода нанесения изделия на поверхность.

		�  Сухая на ощупь – через 1 час.	
Можно перекрашивать прим. через 4–6 часов.

	Р азбавитель	� Изделие готово к использованию и не требует разбавления.

	 Колерование	� Цветовая карта – Alpha Design. Базовые тона 778 и 888.

	Р абочие инструменты 	� Коротковорсный валик (6–9 мм) и губка.

		�  Водой, сразу после использования.

	 Хранение	� Хранить изделие в закрытой таре в сухом и прохладном месте. Предохранять изделие от замер-
зания! Сохраняется в нераспечатанной оригинальной таре в течение не менее 24 месяцев с мо-
мента производства. 

	О бъем упаковки	� 1 л

Строительно- 
физические свойства

Подходящие базовые  
поверхности

Очистка рабочих  
инструментов

Высыхание 
(20°C, RН 65%)

Краска металлик, создающая эффект облаков 

½½ Краска с сатиновым глянцем на водной основе для внутренних работ
½½ Oбладает хорошими механическими свойствами и износостойкая
½½ Оригинальный и уникальный результат

ALPHA 
DESIGN

15 м²/л



		�  Требуемый объем работ зависит от состояния конкретной поверхности и предъявляемых к 
ней требований. Окрашиваемая поверхность должна быть гладкой, сухой и очищенной от 
пыли, жира, замелованных частей, а также отошедших слоев. Для очистки поверхности ис-
пользовать тепловатую или теплую воду, в случае сильно загрязненной поверхности – чистя-
щее средство Cleaner (см. описание изделия). Старую отошедшую краску удалить, слабо свя-
занную поверхность очистить до прочного основания. Для достижения лучшего прилипания 
ранее покрытую глянцевой краской поверхность оциновать шлифовальной шкуркой. Имею-
щиеся на базовой поверхности неровности зашпаклевать подходящим изделием из ассорти-
мента продукции Sadolin. Зашпаклеванную поверхность ошлифовать шлифовальной шкуркой 
до гладкости, удалить с поверхности шлифовальную пыль. Пористую впитывающую поверх-
ность (напр., зашпаклеванную поверхность, ранее не обработанные гипсовые плиты) загрунто-
вать. При грунтовании в качестве рабочего инструмента использовать коротковорсный (12 мм) 
валик. Для проявления особых свойств краски для создания эффекта базовая поверхность 
должна быть гладкой.

	 Грунтование	� Поверхность окрасить 1 слоем краски Fondo Alpha Effects Micro/Extra. Краску разбавить на 
20 % водой и нанести на поверхность широкой кистью или коротковорсным (12 мм) валиком. 
Если имеющийся на базовой поверхности старый слой краски слишком контрастный по срав-
нению с новой финишной краской, может понадобиться нанесение дополнительного слоя на 
поверхность. Краску Fondo Alpha Effects Micro можно при желании заколеровать в близкий к 
финишной краске оттенок.

	О тделка поверхности	� Финишную отделку выполнить в 1–2 слоя краской Alpha Design. Краску нанести на поверх-
ность коротковорсным валиком (6–9 мм), затем придать поверхности желаемый рисунок, де-
лая губкой произвольные (свободные) движения.

	 Условия окрашивания	� Требуемая температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания краски 
+10…25 °C (рекомендуемая температура  +18±2 °C), влажность воздуха < 80 %. Слишком вы-
сокая температура в помещении и  сквозняк могут обусловить образование некачественной 
красочной пленки.

		�  Перед использованием краску тщательно перемешать. Во избежание обусловленного бы-
стрым высыханием краски недостатка времени на больших площадях рекомендуется работать 
вдвоем – один из маляров валиком наносит краску на поверхность и второй губкой создает 
желаемый узор. 

	В ажное примечание	� При первичном применении или для создания нового эффекта рекомендуется сначала попро-
бовать изделие на небольшой площади. Отличие цветового оттенка от оригинального тона 
может быть обусловлено разницей в структуре поверхностей, метода нанесения краски на по-
верхность или от угла падения света, и не может являться причиной для рекламации. 

	О чистка поверхности	� Окончательную прочность пленка декоративной краски достигает при нормальных условиях 
в течение 3–4 недель после окрашивания, поэтому следует избегать интенсивной чистки окра-
шенной поверхности до истечения указанного срока. Для очистки загрязненной в процессе 
эксплуатации поверхности использовать чистую воду или нейтральные чистящие средства. Не 
применять для чистки вещества, содержащие органические растворители. 

	Б езопасность труда	� Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании химиката незамедлительно обра-
титься к врачу. Паспорт безопасности предоставляется профессиональному пользователю по 
его просьбе.

		�  Не сливать изделие в канализацию, на почву или в водоемы. Жидкие остатки краски достав-
лять в место сбора вредных веществ, и лишь полностью пустые емкости – в контейнер для 
упаковок. 

	 Производитель	� Akzo Nobel, Италия.

	 Представитель	� TOB «Акзо Нобель Декор Україна”, Україна, 04211, м. Київ, Оболонська набережна 7, корпус 1, 
офіс 2, тел. (044) 581 85 91, andu_kiev@akzonobel.com 	  
Akzo Nobel Baltics AS, Tobiase 8, Таллинн, Эстония, тел.: (372) 630 5299, 	  
info.ee@akzonobel.com

	 Эффект	

Рекомендации по 
окрашиванию

Охрана природной среды 
и обращение с отходами

Указанные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и по этой причине могут варьироваться в зависимости от метода нане-
сения изделия на поверхность, погодных условий и пр. Представленной информацией можно пользоваться в качестве руководства при выборе изделий 
и методов работы. Представитель не берет на себя ответственность за ущербы, вызванные игнорированием инструкции по использованию изделия 
или использованием изделия не по назначению.  Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю изделия. Предста-
витель изделия оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно.

Подготовка  
поверхности




